
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRECAUTIONS D’USAGE

Le luminaire doit être installé 
sur une surface plane.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

• Les luminaires 24/24 sont spécialement conçus pour un allumage permanent (utilisation 24h/24 ou allumage permanent de nuit...) 

• L'utilisation en permanent de ces luminaires n'a pas d'incidence sur les conditions d'application de la garantie légale proposée 

• Sans information complémentaire, l'allumage permanent est autorisé sous des températures ambiantes 25°C.

DIMENSIONS - CÂBLAGE - MONTAGE

Se référer à la notice produit

Squad 24/24 Option 24/24

PUISSANCE MAXI EN UTILISATION
• Squad : 15 W
• Option : 15 W
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Notice d’installation

Luminaires allumage permanent

Chocs électriques
Platine LED : la source lumineuse contenue dans  
les luminaires équipés d'une platine LED ne doit 
être changée que par le  fabricant ou son agent 
de maintenance ou une  personne de qualification 
équivalente.

Décharges Electrostatiques (D.E.S)
Les luminaires équipés d'une platine LED comportent 
des systèmes électroniques sensibles aux D.E.S. Utiliser 
des outils isolés et ne toucher directement aucun 
composants internes du luminaire (platine LES, LED, 
module électronique).

Brûlures
Avant toute intervention, il est demandé de couper 
l’alimentation et de laisser la température des éléments 
chauds se stabiliser au plus proche de la température 
ambiante (platine LED, LED, module électronique).

Photobiologie
Pour les luminaires équipés d'une platine LED, en cas 
d’absolue nécessité de procéder à une intervention 
luminaire ouvert, sous tension et allumé, ne pas 
regarder directement et avec insistance les LED.


