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Données Générales :

Type luminaire Ruban LED
Type de source Montage
Nombre de source

Durée de vie L80B10 h

Type de déclenchement
Te de fonctionnement
Matériaux diffuseur
Matériaux anneau/corps

Couleur Aluminium
Garantie 5ans
Eligible CEE/BAR EQ 110 Non

Données Mécaniques :

Longueur (mm) 34,0
Largeur (mm) 2,0
Diamétre (mm)

Profondeur (mm) 34,0
Entraxe de fixation 0
Poids (kg) 0,1
Antivandale Non

Données électriques :

Tension d'alimentation

Puissance luminaire W
Facteur de puissance

Classe électrique

Réf : LCV90SLF2535 Classe énergétique

Dimmable Non

. . Données Photométriques :
Coupleur 90° vertical pour profile SLF2525/3535

Flux utile (lumen) 0lm

Efficacité du luminaire Im/W
Coupleur 90° vertical pour profile SLF3535 | tl ; | u.u nal A
Coupleur 90° vertical pour profil SL Flat SLF2525 et 3535. La piece d'accouplement est " ens! € lumineuse :
vissée au bas du profilé avec les vis fournies. Température de couleur (Kelvin)

IRC

Risque photobiologique

Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

e |EC 60598-1:2015
e |EC 60598-2-1
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