Notice d’installation Y

TOPS U4

Veuillez lire attentivement les instructions de montage et de raccordement avant I'installation.

L'installation de ces luminaires doit étre effectuée par un technicien agrée. L'alimentation électrique doit étre coupée avant
I'installation du luminaire. Terminez I'installation de celui-ci avant de I'allumer. Ces luminaires doivent étre installés a I'inté-
rieur d'un batiment. Utilisez un chiffon sec pour nettoyer ce luminaire, aprés avoir coupé I'alimentation électrique. N'utilisez
pas de nettoyants chimiques ou abrasifs.

INSTALLATION EN ENCASTRE

Adapter |'écartement selon la dimension du trou
existant ou & percer.

pour réduire
I'écartement

S
pour augmenter '
I'écartement o '

INSTALLATION EN PLAFONNIER
Déclipser I'étrier
adaptable du downlight.

Enlever les ailettes d'encastrement & chague
extrémité.

Visser I'étrier & I'aide de chevilles et vis.
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Fixer le luminaire & son
étrier en effectuant
une rotation de 20°.
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ETRIER
Les diamétres d'encastrement
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CCT changing par switch
3000K * 4000K * 6500K
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Détecteur de présence infrarouge
et de luminosité (en option)

REGLAGE
DETECTION
(en option)

Switch 1 : Durée temporisation
Switch 2 : Mode jour / nuit
Switch 3 : Détection On/Off
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